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Rickfettendes Reinigungsspray

Reinigen von benutzten Dosierpistolen
Durch mitgelieferten Spriihkopf vielseitig verwendbar

Zertifiziert nach GOS

Durch Pistolen-Adapter einfaches An- und Abkoppeln des OTTOPUR Cleaners an Dosierpistole; durch
rickfettende Inhaltsstoffe langere Lebensdauer der Dosierpistole.

Ausgehartete Schaumreste kdnnen nur noch mechanisch entfernt werden.

Vorsicht! OTTOPUR Cleaner kann Untergriinde (z.B. Lack, Farbe, Kunststoffe, Textilien) anldsen oder
verfarben. Daher immer Vorversuche an verdeckter Stelle!

Nicht als Reiniger fiir Bauteile oder Baustoffe verwenden, die anschliellend ausgeschaumt, verfugt oder
geklebt werden. Die rickfettenden Inhaltsstoffe kdnnen auf allen Untergriinden (auch auf Kleidung)
Verunreinigungen verursachen und Spuren hinterlassen.

Zu beachten: Dose steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen ber +50 °C
schutzen.

Dose niemals mit Gewalt losreif3en.

Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf [Monate] 24

1. Mit rotem Spriihkopf auch als Cleaner-Spray zu verwenden, um Adapterring und Diise der Pistole von
nicht ausgehartetem Schaum zu reinigen.

2. Mit einem Tuch (z.B. Papier) Duse und Adapterring abwischen.

3. OTTOPUR Cleaner auf die Pistole aufschrauben.

4. Abzugshebel kurz driicken, durchspllen. Bei starker Verschmutzung mehrfach wiederholen.

5. OTTOPUR Cleaner in der Pistole etwa 30 Sekunden einwirken lassen, dann Punkt 4 wiederholen.

6. OTTOPUR Cleaner abschrauben.

Wegen der Vielzahl mdglicher Einflisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

500 ml Aerosol Dose

- OPCLEAN-83
Verpackungseinheit 12
Stiick / Palette 672

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.
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Méngelhaftung:
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Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl mdéglicher Einflisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlieRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fir den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fur
Anfragen stehen wir gerne zur Verfligung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behoérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu kléaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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