
Belasungsklassen

A 15
15 kN Prüfkraft, entspricht 1,5 Tonnen Belastung:
Gruppe 1: Verkehrsflächen, die ausschließlich von 
Fußgängern und Radfahrern benutzt werden 
können. Auch für Grünflächen geeignet.

B 125
125 kN Prüfkraft: entspricht 12,5 Tonnen Belastung:
Gruppe 2: Gehwege, Fußgängerzonen und 
vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-
Parkdecks.

C 250
250 kN Prüfkraft, entspricht 25 Tonnen Belastung:
Gruppe 3: Bordrinnenbereich, Parkplätze und 
unbefahrene Seitenstreifen und Ähnliches. 
Bordschlitzrinnen sind immer Gruppe 3.

D 400
400 kN Prüfkraft, entspricht 40 Tonnen Belastung:
Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch 
Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und 
Parkflächen, die für alle Arten von 
Straßenfahrzeugen zugelassen sind.

E 600
600 kN Prüfkraft, entspricht 60 Tonnen Belastung: 
Gruppe 5: Flächen, die mit hohen Radlasten 
befahren werden, z.B. Industrie- und Militäranlagen.

F 900
900 kN Prüfkraft, entspricht 90 Tonnen Belastung:
Gruppe 6: Flächen, die mit besonders hohen 
Radlasten befahren werden, z.B. Flugbetriebsflächen 
und Häfen.


