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Technisches Datenblatt
Werkzeuge

mit strapazierfähiger synthetischer Diamantoberfläche

Next Level Tools
Die Trennscheiben bringen Keramik, Porzellan, Ziegel und Naturstein in die richtige Form und eignen sich für den Trocken- und 
Nassschnitt. Genauso wie die Tornado Diamantbohrkronen, welche harte Materialien optimal durchdringen. Zusammen mit 
unserem Verlegemesser sowie den passenden eisengehärteten Klingen eine optimale Kombination für alle anstehenden 
Schneide- und Schleifarbeiten.

Artikelübersicht
Artikelname Körnung Art.Nr. EAN
ARDEX Diamant Handpolierpad 60er Körnung 40608 4024705406086

ARDEX Diamant Handpolierpad 120er Körnung 40609 4024705406093

ARDEX Diamant Handpolierpad 200er Körnung 40610 4024705406109

ARDEX Diamant Handpolierpad 400er Körnung 40611 4024705406116

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm
 
Körnung 60/120/200/400

ARDEX Diamant Handpolierpad
Handpolierpad in verschiedenen Körnungen

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem 
QM/UM-System nach 
DIN EN ISO 9001/14001
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ARDEX Diamant Handpolierpad
Handpolierpad in verschiedenen Körnungen

Anwendungsberatung
Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine 
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, 
Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.
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