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LEISTUNGSERKLARUNG

Produktname
LuftporenPutz LL 66 Plus

Nummer der Leistungserklérung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14004-BM-2

Verwendungszweck
Im Werk hergestellter AuBen-/Innenputzmértel fiir die Verwendung
auf Wande, Decken, Pfeiler und Trennwinden

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

) Erklé'e Leistung

Wesentliche Merkmale  Leistung

Brandverhalten: A1
Wasseraufnahme: W.2
Wasserdampfdurchléssigkeit: us20

c i 2 0,08 N/mm?
Hattzaglestighelt bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit: Modry.mat < 0,39 W/(m'K) fur P=50%
(Tabellenwert) Modrymat < 0,43 W/(mK) fiur P=90%
Dauerhaftigkeit: NPD
Geféhrliche Substanzen: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklérten Leistungen. Firr die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschéftsfuhrer

Bad Hindelang, den 14.02.2018

F Heiko Werr/

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit.de und www.dopcap.eu
und Angabe der Nummer dieser Leistungserklarung elektronisch abrufbar.




