baumit.com

StyroporLeichtputz SL 67
Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer der Leistungserkldrung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-WTM-14008-BM-1

Verwendungszweck
Putzmértel fir die Verwendung als Auenputz fur Wande, Decken, Pfeiler und Trennwénde

Hersteller
Baumit GmbH = Reckenberg 12 = 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1 :2010

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale ~ Leistung
Brandverhalten: A1
Wasseraufnahme: W2
Wasserdampfdurchlgssigkeit: p <20

o 20,08 N/'mm?
Hahzugiosughsit bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit: Mo,dry,mat < 0,39 W/(mK) fur P=50%
(Tabellenwert) A10 dry,mat < 0,43 W/(mK) fir P=90%
Dauerhaftigkeit: NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschaftsfihrer

Bad Hindelang, den 01.07.2015

Heiko Wey/

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserkldrung und die erwdhnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der
Nummer dieser Leistungserklarung elektronisch abrufbar.




