
Rührertyp LX 
Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien

Der Turbo-Rührer LX entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung 

im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Ar-

beiten, mit geringer körperlichen Anstrengung. Mischwirkung: 

Besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und 

Epoxydharze.

Ausgleichsmassen Wandfarben Dispersionen
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Technische Daten:
Artikel Artikel- 

Nummer
EAN-Code 

4011024...
Durch-
mes-
ser 

(mm)

Länge 
(mm)

mind. 
Bohrfutter 

(mm)

HRW  
Anschluss

empf. 
Misch-men-

ge (kg)

empf.  
Drehzahl (min-1)

empf.  
Antrieb
(Watt)

LX 90 S 40.950-000 409508 90 500 10 5 - 15 900 - 1200 500

LX 120 S 40.960-000 409607 120 590 13 15 - 25 800 - 1000 700

LX 120 HF 40.108-000 401083 120 590 16 HEXAFIX® 15 - 25 600 - 700 700

LX 120 M 40.970-000 409706 120 590 M 14 15 - 25  600 - 700 700

Mit Collomix auf die  Pole-Position


