
DOLLE Oslo
S p i n d e l t r e p p e

Nebentreppe mit Metallkonstruktion und
 Holzstufen

Zubehör gegen Aufpreis

• Brüstungsgeländer Startpaket (VE 1 m)
• Brüstungsgeländer Erweiterungspaket (VE 1 m)

Technische Hinweise

• für runde und eckige Deckenöffnungen
• triangelförmiges Podest 60°, an runde

 Deckenöffnungen bauseitig anzupassen

1                     min. 130 cm

2                              120 cm

3                    252 – 368 cm

• Geländer inklusive, Metallgeländerpfosten
mit  mitlaufenden weißen Kunststoffstäben und
 durchgehendem Kunststoffhandlauf mit
 Aluminium-Mittelkern

• Metallteile weiß pulverbeschichtet

Zusammenfassung: technische Daten der Treppen

Ausführung                             Geschosshöhe                     Steigungen                       Außendurchmesser       Drehwinkel pro Stufe

                                                  252 bis 276 cm                              12                            120 cm, 140 cm, 160 cm                26° – 30°

                                                      bis 368 cm                                 16                            120 cm, 140 cm, 160 cm                26° – 30°

Ausführung

Geländer und Hölzer

Technische Daten

linksgewendelt rechtsgewendelt

Buche 
Leimholz, lackiert
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DOLLE OSLO
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• Deckenöffnung: 10 cm größer als Treppendurchmesser
• Antritt veränderbar/Drehwinkel einstellbar

Technische Hinweise
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• Deckenöffnung: 10 cm größer als Treppendurchmesser
• Antritt veränderbar/Drehwinkel einstellbar

Technische Hinweise




