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Curaflex Nova® Senso

OOO NICHTDRUCKENDES WASSER
“‘ DRUCKENDES WASSER

= Abdichtung von Durchdringungen

= Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
WU-Betonkernbohrung (Weifle Wanne)

= ideal fur flexible Rohre

RADON DICHT & 2
B RS Cwronin | 2y

PRODUKTVORTEILE
= mit ITL-System for den optimalen Anpressdruck —
auch mit Akkuschrauber montierbar

= mit STS fur die schonende Abdichtung, dadurch
ideal fur flexible vorisolierte Kunststoffrohre und
flexible Kabelschutzrohre

= dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)

= hohere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch
DOYMA-Grip

TECHNISCHE DETAILS

= nach FHRK Prifgrundlage GE 101 in DN 200 Bevor der Dichtungseinsatz ver- Curaflex Nova®
ohne radiale Last nach 4.3.2 geprift spannt wird. Senso wird verspannt.

(Nr. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10

= gas- und wasserdicht

= Abwinklungen der Medienrohre bis 8° méglich %
= 45 mm Dichtbreite ?
SMART DOYMA PLATTFORM EEE i

DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS: Einfach Scannen und ; i 2
= blaven Gestellringen aus Hochleistungskunststoff Detailinformationen abrufen! [=] 3
= Elastomer-Dichtring, 45 mm breit, gefertigt aus E
EPDM (DOYMA-Grip), mit Einlage aus Butyl 3

* ITL-Muttern E
= Schrauben aus Edelstahl A4 fm

ZUBEHOR (OPTIONAL)*
= Aquagard Kernbohrungsversiegelung
= Fixierlaschen

* siehe Abschnitt Zubehor

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Curaflex Nova® Senso

Futterrohr- / Kernbohrungs-ID Rohr- /Kabel-AD Artikel
D, [DN'in mm] d [mm] AL
7476 184007515040
150
(149 153) 89-91 184009015040
109-1m 184011015040
109—111 184011020040
124 -126 184012520040
200
(199 —203)
139141 184014020040
159 - 161 184016020040
159 —161 184016025040
174176 184017525040
250
(249 —253)
181183 184018225040
199 -201 184020025040

L, (max. Bauldinge) [mm]: 105
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