
ALLEE 
 

PRODUKTDATENBLATT  

Allee ist erhältlich in drei attraktiven Farben und zwei Formaten. Die kugelgestrahlte Oberflä-che wirkt beson-
ders edel und modern. Die Oberfläche und geraden Kanten vermitteln ein geschlossenes Fugenbild, welches 
auch durch die Fertigung mit Microfase erzielt wird. So verliert Allee auch nach Jahren nicht seine anspre-
chende und moderne Wirkung. 
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   TECHNISCHE ANGABEN   
   

DIN EN 1338 DI 1339 DIKPU7 
Rastermaß/Format (cm) 24 x 16 x 8 48 x 24 x 8 
Nennmaß / zulässige  
Abweichungen (mm) 
Länge 

236 / ±2  476 / ±2 

Breite 156 / ±2 236 / ±2 
Höhe 80 / ±3 80 / ±3 
   

St./m² (ca.) 26,04 8,7 
kg/m² (ca.) 172 172 
kg/St. (ca.) 6,6 19,81 
St./Pal. 250 80 
St./Lage 25 8 
m²/Pal. 9,6 9,2 
   
   FARBEN   
   

Diamant-Schiefer x 
Diamant-Grau-Anthrazit-Melange x 
Diamant-Gelbsand-Melange x 
   
   EIGENSCHAFTEN   
   

imprägniert x 
kugelgestrahlt x 
mit Microfase x 
galaLUPUS-Verschiebeschutz x 
frost-/tausalzbeständig x 
Pkw-befahrbar x 
   
   ANWENDUNGSBEREICHE   
   

Terrassen   
Eingänge   
Einfahrten   
Gartenwege   
öffentliche Plätze   
Straßen und Gehwege   
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      VERLEGEMUSTER 
 

 

ALE01 
 
Bedarf (m²): 
24x16 cm = ca. 26 Steine 

  

 

ALE02 
 
Bedarf (m²): 
24x16 cm = ca. 26 Steine 

  

 

ALE03 
 
Bedarf (m²): 
48x24 cm = ca. 8,7 Steine 
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ALE04 
 
Bedarf (m²): 
48x24 cm = ca. 8,7 Steine 

  

 

ALE05 
 
Bedarf (m²): 
24x16 cm = ca. 6,9 Steine 
48x28 cm = ca. 6,4 Steine 

  

 

ALE06 
 
Bedarf (m²): 
24x16 cm = ca. 8 Steine 
48x24 cm = ca. 6 Steine 
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ALE07 
 
Bedarf (m²): 
24x16 cm = ca. 5,7 Steine 
48x24 cm = ca. 6,8 Steine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten. 


