
NATURA COMFORT 
FORMATMIX  

PRODUKTDATENBLATT  

Elegant und doch auch wirtschaftlich. Der Formatmix Natura Comfort besticht durch seine bossierte Oberflä-
che und die einfache und schnelle Verlegung. Mit seiner kraftschlüssigen Verschiebesicherung schafft Natura 
Comfort nach dem Verlegen einen unverrückbaren Konturverbund. Durch seine frischen, aktuellen Farben und 
die bossierte Oberfläche passt der Formatmix sowohl zur modernen Architektur, zum Umfeld von Fachwerk- 
und Landhäuser als auch zu repräsentativen Flächen wie Marktplätze im innerstädtischen Bereich. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



NATURA COMFORT 
FORMATMIX  

PRODUKTDATENBLATT  

   TECHNISCHE ANGABEN     
     

DIN EN  1339 DIKPU7 1338 DIK 
Anzahl (innerhalb des Formatmix) 2 5 5 2 
Rastermaß / Format (cm) 30 x 36 x 8 30 x 30 x 8 30 x 24 x 8 30 x 18 x 8 
Nennmaß / zulässige  
Abweichungen (mm) 
Länge 

 294 / ±2 294 / ±2 294 / ±2 294 / ±2 

Breite 354 / ±2 294 / ±2  234 / ±2 174 / ±2 
Höhe 80 / ±3 80 / ±3 80 / ±3 80 / ±3 

 

m²/St. (ca.) 1,14 
St./m² (ca.) 0,88 
kg/m² (ca.) 172,00 
kg/St. (ca.) 196,08 
St./Pal. 10,00 
St./Lage 1,00 
m²/Pal. 11,40 

 
   FARBEN 

 

Braunbunt x 
Rhodium-Melange x 
Weiß-Anthrazit Melange x 

 
   EIGENSCHAFTEN 

 

imprägniert x 
betonglatt x 
bossiert x 
galaLUPUS Verschiebeschutz x 
Microfase x 
geräuscharm x 
frost-/tausalzbeständig x 
Pkw-befahrbar x 

 
   ANWENDUNGSBEREICHE 

 

Terrassen  
Eingänge  
Einfahrten  
Garten- und Gehwege  
Höfe und öffentliche Plätze  
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       VERLEGEMUSTER 
 

 
Tauschen Sie die mit Pfeil gekennzeichneten Steine gegeneinander  
aus und Sie erhalten ein in sich geschlossenes Verlegemuster.  
 
 
Ergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten. 


