BN WATER MANAGEMENT

BUILDING SUCCESS

MEAGARD Il

HOCHWERTIG, STABIL
UND VIELSEITIG

ENTWASSERUNGSLOSUNG FUR HEIM UND GARTEN
RINNENKORPER AUS HOCHWERTIGEM POLYMERBETON



MEAGARD Il AUS POLYMERBETON

Das aus hochwertigem Polymerbeton gefertigte Rinnensystem
MEAGARD Il eignet sich hervorragend fir den Einsatz rund um
Haus und Garten.

MEAGARD I ist robust, frostsicher und absolut witterungs-
bestdndig. Der Polymerbeton-Rinnenkdrper besteht zu 90%
aus mineralischen Bestandteilen, ist somit umweltfreund-
lich und recycelbar. Die Entwdsserungsrinne ist auch mit
integriertem Ablaufstutzen erhaltlich, daher ist die Anbin-
dung an vorhandene Abwasser- und Versickerungssysteme
noch einfacher und schneller zu realisieren. Eine Vielzahl
an kantenuberdeckenden Abdeckrosten sowie ein umfang-
reiches Zubehér runden das Portfolio ab.

> Fir Anwendungen im Heim- und Gartenbereich
> Belastungsklasse bis B 125
> Mit kantentberdeckenden Rosten




MEAGARD Il ENTWASSERUNGSSYSTEM 03

Komplettrinne inkl.
Komplettrinne inkl. Stegrost aus verzinktem
Maschenrost aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
Stahl oder Edelstahl

Komplettrinne inkl.
Stegrost aus Gusseisen

Ablaufanschluss mit

Rinnenkorper aus Schmutzfang und
Stirnplatte fir hochwertigem — Geruchsverschluss
Rinnenanfang Polymerbeton
und -ende
Stirnplatte fir
Rinnenende mit
Stutzen
Lange: 500/ 1000 mm
Systemiibersicht: Baubreite: 130 mm
> Rinnenkérper aus Polymerbeton Bauhohe mit Stegrosten / Gussrost: 110/ 115 mm
> Nennweite: 100 mm Bauhghe mit Stegrost aus Kunststoff: 127 mm
Rostvarianten: Gewicht ohne Rost: 6,3 kg
> Stegrost aus Edelstahl Gefilleart: Wasserspiegelgeflle
> Stegrost aus Gusseisen PKW befahrbar,
> Stegrost aus verzinktem Stahl Belastungsklassen: bi§ Klasse B 125*
mit Stegrost aus Kunststoff
> Maschenrost aus verzinktem Stahl und Gussrost
* gebundene Bauweise fir den angrenzenden Pflasterbelag
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