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 MEAFLUID 
WIRTSCHAFTLICH 
UND ÖKOLOGISCH 
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Die GFK-Rinne MEAFLUID ist eine konsequente Weiterent-

wicklung der MEA Entwässerungslösungen und setzt neue 

 Maß stäbe beim Einbau und Gebrauch von Rinnen. Die Einsatz-

gebiete sind Hofein- und Garagenzufahrten, Gärten und Vor-

gärten,  sowie Grünflächen.

Die MEAFLUID ist die ideale Entwässerungslösung für alle 

diejenigen, die das beste Ergebnis erzielen wollen: Profi- 

Qualität zu einem fairen Preis, kombiniert mit einem beton-

harten Leichtgewicht aus GFK und einer großen Auswahl an 

 Rinnenabdeckungen von Belastungsklasse A15 bis C250.

ENTWÄSSERN WIE
 DIE PROFIS 

Eigenschaften
 � Gefällelose GFK-Rinne

 � Optimaler Rinnenquerschnitt

 � Baulängen: 50 cm und 100 cm

 � Gute Verankerung im Boden

 � Einbaufreundliches System mit 

Nut und Feder

 � Einfaches Kürzen

 � Belastbar bis Klasse C250

Vorteile
 � Geprüfte Profi-Qualität

 � Einfache Handhabung

 � Hohe Ablaufleistung

 � Umfangreiches Zubehör

Sehr leicht

Robust bei der  
Verarbeitung 
und Nutzung

Resistent gegen
Tausalz und Chemikalien

Glatte Oberfläche für  
optimierten Wasserfluss

Besonders  
stabiles Design

Stirnplatte Ø 75 mm (DN70)  
geschlossen (kann geöffnet werden)

Einlaufkasten inkl. Schlammeimer
L x B x H: 50 x 13,6 x 39,5 cm

Ablaufanschluss
Ø 110 mm (DN100)



MEA Services
Was auch immer Sie vorhaben, unsere Ansprechpartner von 

MEA Bausysteme sind auch in Ihrer Nähe für Sie da. Dank 

 unseres engmaschigen, lagerhaltenden Händlernetzwerks 

sind unsere Produkte stets verfügbar und in kürzester Zeit 

lieferbar. Ihre individuellen Ansprechpartner finden Sie online 

auf unserer Kontaktseite unter: www.mea-group.com
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Rostart Material A15 B125 C250

1 Stegrost 6/45 mit Längsverschiebesicherung Kunststoff

2 Stegrost 10/85 Stahl verzinkt

Stegrost 10/85 Edelstahl

Stegrost 10/90 Guss

3 Stegrost 12/100 Guss

Masche 30/10 Stahl verzinkt

4 Masche 30/10 mit Längsverschiebesicherung Stahl verzinkt

Masche 30/10 Edelstahl

5 Masche 30/10 mit Längsverschiebesicherung Edelstahl

Längstabrost Stahl verzinkt

6 Längsstabrost mit Längsverschiebesicherung Stahl verzinkt

Längsstabrost Edelstahl

Längsstabrost mit Längsverschiebesicherung Edelstahl

7 Schlitzaufsatz PP

Schlitzaufsatz Revisionselement Stahl verzinkt

 MEAFLUID 
LEICHT WIE KUNSTSTOFF,

ROBUST WIE BETON
Glasfaserverstärkter Kunststoff ist ein robus-

tes Hightech- Material, das sich sehr gut für Ent-

wässerungszwecke eignet. MEA Rinnen sind 

ökologisch (recyclebar, asbest- und schwer- 

metall-frei) und erweisen sich als sehr 

 druckbeständig (65 N/mm²), haben eine hohe 

 Biegefestigkeit (12 N/mm²) und sind extrem 

hitzebeständig (-35 °C bis +200 °C). 

Eine große Auswahl an Rinnenab-
deckungen von  Belastungsklasse 

A15 bis C250 bietet  umfassende 
 Einsatzmöglichkeiten in  Hofein- 

und Garagen zufahrten, Gärten 
und Vorgärten sowie Grünflächen.Alle Abmessungen in mm

7 Schlitzaufsatz: Formschöne Gestaltung mit durchlaufendem 
Schlitzdesign und unauffälliger Fuge. Gute Anpflasterung durch 

senkrechte Flanken möglich (Höhe 60 mm).
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MEA Bausysteme  �  Sudetenstraße 1  �  D-86551 Aichach  �  www.mea-group.com 
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