
A L L G E M E I N E  H I N W E I S E

 � Die Oberkanten des fertigen 

Belages müssen ca. 3 mm 

über der Rostober kante 

liegen.

 � Der angrenzende Belag ist 

so auszuführen, dass keine 

 Horizontalkräfte auf die 

 Rinnenelemente wirken. 

 � Belastungsangaben nur 

gültig unter Verwendung 

der entsprechenden 

Roste und Einhaltung der 

MEA- Einbaurichtlinien.

ENTWÄSSERUNGSRINNE MEAGARD I I
BIS BELASTUNGSKLASSE B125 NACH EN1433 

M O N T A G E A N L E I T U N G

F U N D A M E N T A B M E S S U N G E N

Belastungs
klasse

x y z

bei Pflaster bei Asphalt

A15 > 80 50 70 > 80

B125 > 100 50 70 > 100

E I N B A U H I N W E I S  P K W - B E F A H R B A R *  U N D  B I S  B E L A S T U N G S K L A S S E  B 1 2 5

Die ersten 4 Pflasterreihen 
ins noch nasse Drain-
mörtelbett verlegen und 
kunstharz-gebunden verfugen
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* mit Klasse A15 Rost – gemäß EN1433. Unter Verwendung der entsprechenden Roste 

und Einhaltung der MEA-Einbauhinweise gemäß DIN EN 1433 bis Klasse B125 belastbar.

1  Fahrbahnbeton
2  Tragschicht
3  Betonummantelung
4  Gewachsenes Erdreich
5  Pflasterdecke

6  Pflasterbett
7  Bituminöse Deckschicht
8  Binderschicht
9  Bituminöse Tragschicht

10  Mörtelbett
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100 mm

Beton C20/25

Rinnenbreite 
+ 2∙x

x

3-5 mm

1. Einbautiefe (Rinnenhöhe + z) und -brei-

te (Rinnenbreite + 2∙x) des Betonmantels 

nach der gewünschten Belastungsklasse 

festlegen.

2. Entwässerungs öffnungen anbohren 

und von innen nach außen ausbrechen. 

3. Verlegung der Rinne auf Betonbett vom 

Ablauf aus beginnen. Die Pfeile auf beiden 

Seiten des Rinnenkörpers zeigen in Rich-

tung des Ablaufpunktes.

4. Richtung und Niveau des Rinnen-

stranges mittels Schnur sicherstellen. 

5. Seitliches Betonbett einfüllen und 

verdichten. Als Schutz gegen seitliches 

Zusammendrücken Roste in den Rinnen-

falz einlegen.  

> Hinweis: Bei Verlegung in Betonflächen 

Dehnfugen vorsehen bzw. Dehnfugen 
durch den Entwässerungsstrang nicht 
unterbrechen.
6. Der angrenzende Belag muss 3-5mm 

über der Rostkante liegen

7. Zum Einsetzen des Schmutzsiebes 

Rinnenabdeckung nach oben entfernen, 

Schmutzsieb von oben in die offene Rinne 

einstecken und Rinnenabdeckung wieder 

einsetzen.
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