
A L L G E M E I N E  H I N W E I S E

 � Perimeter-Abdeckrahmen bitte vor der Lichtschacht-Montage einkleben.

 � Der Abstand zwischen Perimeter-Abdeckrahmen und  Dämmung dient zur nachträg-

lichen Einbindung in eine  Putzfassade und zum Ausgleich der Klebefugenstärke bei 

nachträglich aufgeklebter Perimeterdämmung.

 � Der Perimeter-Abdeckrahmen ist für verschiedene Dämm stärken erhältlich.

PERIMETER-ABDECKRAHMEN
1-TEIL IG, UNGEDÄMMT
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1. Zarge reinigen: Betonschlämme, Staub 

und Schmutz entfernen. 

2. Durchgängige Kleberaupe im vorderen 

Bereich des Perimeter- Abdeckrahmens 

auftragen.

3. Rahmen unten ansetzen und gleich-

mäßig in Zarge drücken (Aufkleber muss 

unten sein).

4. Zwischenraum (oben, rechts und 

links) zwischen Perimeter-Dämmung 

und Zargenflansch mit Kleber ausfüllen 

(abdichten).

5. Bei Bedarf Rahmen aussteifen und 

abstützen. 

6. Abdichten des Perimeter-Abdeck-

rahmens zur Zarge MEALUXIT seitlich 

und unten.

M O N T A G E K L E B E R  M E A  B O N D 
W E I S S  V E R B R A U C H

 � Zargengröße 100 x 80 cm und 

100 x 100 cm:  

ca. 2 Kartuschen pro Rahmen

 � Alle anderen Größen:  

1,5 Kartuschen pro Rahmen
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