
Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. ange-
gebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. 
Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.

Vorgefertigte Produkte

Werkseitig vorproduzierte Brandschutzbauteile und Zubehör

Merkmale
• montagefertig vorkonfektioniert
• Brandschutzbekleidung nach MFeuVO 

zur Herstellung von Montageabgasanlagen 
(Konstruktion 810) 

• Feuerwiderstandsklassen LA30 und LA90 nach-
gewiesen

• für Rauchgastemperaturen T160 und T400
• Elemente, einlagig aus feuchtigkeitsunempfl i-

chem PROMATECT®-L500

Lieferform
Formteil (inklusive Montagematerial)

Abmessungen
Länge 1200 mm, Innenmaß ≥ 120 mm × ≥ 120 mm, 
≤ 300 mm × ≤ 300 mm (andere Maße auf Anfrage), 
Nenndicke 25 mm (LA30), 40 mm (LA90)
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Vorgefertigte Elemente aus leichten Calciumsilikat-Brandschutzbauplatten, mit innenliegender Mu� e

PROMATECT®-Schachtelement

Produktbeschreibung
Die PROMATECT®-Schachtelemente sind 
werkseitig vorkonfektionierte Formstücke 
aus PROMATECT®-L500 mit standardmäßig 
quadratischem Querschnitt und bereits mon-
tierter, innenliegender Mu� e.

Der Querschnitt (Innenmaß) reduziert sich im 
Bereich der Mu� enverbindung um 20 mm. 
Formstücke zur Anpassung an bauliche 
Gegebenheiten sind auf Anfrage lieferbar.

Anwendungsgebiete
Mit den komplett vorgefertigten PROMA-
TECT®-Schachtelementen kann eine Brand-
schutzbekleidung zur Herstellung von Mon-
tageabgasanlagen wirtschaftlich eingebaut 
werden.

Besondere Hinweise
Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis 
der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten 
(ABZ Nr. Z-7.4-3446 bzw. Nr. Z-7.4-3439).

Unter zusätzlicher Einhaltung der Empfehlun-
gen für das Plattenmaterial kann die Oberfl ä-
che weiter bearbeitet werden. Die gefertigte 
Nenndicke darf nicht beeinträchtigt werden. 
Bei Bedarf können die Schachtelemente 
imprägniert werden.

Ergänzende Produkte
• Promat®-Spachtelmasse
• Promat®-Fertigspachtelmasse
• Promat®-Imprägnierung 2000


