
SAKRET GALA Pflasterfuge GPF-N

Dekorative Pflaster- und Plattenbeläge

Ob Neuverfugung oder Instandsetzung - mit der 
SAKRET GALA Pflasterfuge GPF-N erhalten Sie  
dauerhafte und stabile Pflasterflächen.

Durch einfache Verarbeitung und die rationelle  
Reinigung durch das ComfortCleanSystem CCS 
erhalten Sie in Kürze das perfekte Ergebnis.

Produktvorteile im Überblick:

• Für Fugenbreiten ab 3 mm

• Wasserundurchlässig

• Selbstverdichtend

• Begehbar nach  ca 3 Stunden

• Schlämm-/fließfähig 

• Einfache, rationelle Reinigung durch  

ComfortCleanSystem CCS

Comfort
Clean

modifiziert

Trass

ZTV- Wegebau

N1+N2

Gut zu wissen:

• Für Fugenbreiten ab 3 mm

• Geeignet für eine gebundene  
Bauweise und plattige Formate



SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG

Kressenweg 15

44379 Dortmund

Tel. 0231/ 9958-0

Fax 0231/9958-139

info@sakret.net

Weitere Informationen entnehmen Sie dem  
technischen  Datenblatt.

Mit freundlicher Empfehlung von:

www.sakret-bausysteme.de

SAKRET GALA Pflasterfuge N GPF-N 
Dekorative Pflaster- und Plattenbeläge

Anwendungsgebiete:
• Zum Verfugen von leicht bis mittel belasteten Pflasterflächen
• Für Natur- und Betonpflaster, Rinnen, Natur- und Betonwerksteinplatten
• Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster

Verarbeitung
• In einem sauberen Mischgefäß sorgfältig und knollenfrei mit 

4 Liter sauberem Leitungswasser 3 Minuten vermischen 
Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 UPM

• Der Pflasterfugenmörtel kann, mit den Mischpumpen Knauf 
PFT G4 und Knauf PFT Ritmo L verarbeitet werden

• Die Masse auf der vorgenässten Fläche verteilen und mit 
Gummiwischer in die Fugen einbringen

• Während des Ansteifen die Fläche mit Sprühnebel feucht 
halten

• Nach dem Ansteifen des Materials wird die Fläche genässt, 
mit hartem Besen (Schrubber) vorgewaschen und nach einer 
Wartezeit von ca. 10 Minuten intensiv nachgewaschen

Farbtöne:

grau sand anthrazit
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