Technisches Datenblatt \I?uleu.””

MORE THAN QUALITY

EN 20474 y :/ 1. wasserabweisendes A wasserbestindig
Obermaterial
OEKO N e
TEX® == ‘ -3
2. Membran winddicht
VW135 Pl

Softshelljacke

- robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece |
+ je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen I _*" = ’|

sowie je 1 x 5 cm an den Schultern
- wasserabweisender Frontreifverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- verstellbare Armelbiindchen mit Klettverschluss
elastischer Tunnelzug im Saum
- Kontrasteinsatze in marineblau
- Taschen
Brusttasche mit verdecktem Reiflverschluss
2 Seitentaschen mit verdecktem Reif3verschluss
integrierte Ausweistasche

Technische Merkmale

- DIN EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

- DIN EN IS0 20471:2013 - Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3 'i‘i
Hintergrundmaterial mind. 0,8 m?
retroreflektierendes Material mind. 0,2 m?2

Artikeldaten

- Art.-Nr.: VW135 + Farbcode + GriBe }

- GréBen: S - 5XL ANl i\ K

- Farbe: leuchtgelb-marine (Y], o l‘-“"‘ \
leuchtorange-marine (0) |

A4

- Material: 100 % Polyester-Twill/TPU-Membran/100 % Polyester-Mikrofleece,
350 g/m?

+ winddicht: 3000 mm

+ wasserbestandig: 8000 mm

+ Inhalt: 1 Stick

- MB/VE: 1/10

+ Ursprungsland: MM

« Zolltarifnummer: 6203339000

Pflegehinweise

B X B X4

Max. 2bx waschen!
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