
EINSATZBEREICH

•  Perfekt für Linienmarkierungen im Innen- und Außenbereich

•  Zur Markierung von Treppenstufen, Stolperfallen, Bordsteinkanten, 
Pfosten etc.

EIGENSCHAFTEN

•  Leuchtend gelb - gut sichtbar

•  Erhöht die Sicherheit im Innen- und Außenbereich

•  Einfach aufzutragen - normalerweise reicht eine Schicht

•  Kann auf blanken oder gestrichenen Beton und auf Metall  
aufgetragen werden

•  Anti-Rutsch Version mit fein strukturierter,  
leicht zu reinigender Oberfläche

•  Beständig gegen Fett und Öl

BESCHREIBUNG
Watco Basics Markierungsfarbe Gefahr basiert auf einer starken, 
lösemittelbasierten Polyurethan-Formel und kann auf den meisten 
Oberflächen angewendet werden. Die Markierungsfarbe Gefahr 
Anti-Rutsch wird mit einer separaten Packung Körnung geliefert, die 
in die Farbe gemischt wird und für eine fein strukturierte, rutschfeste 
Oberfläche sorgt.

FARBE
Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen,  
können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche 
Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden

B A S I C S

MARKIERUNGSFARBE GEFAHR  
& MARKIERUNGSFARBE GEFAHR 
ANTI-RUTSCH
Kennzeichnet Stufen und Kanten und Stolperfallen

2,5 L & 5 L
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E IN  NEUES  SORT IMENT FÜR  B AS ISANFORDERUNGEN 
IN  BEKANNTER  WATCO Q UAL ITÄT

VORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG
1.  Vorbereiten
•  Mit einem Pinsel auftragen, um Linien zu markieren, Sicherheitsbereiche 

zu kennzeichnen oder Stufenkanten hervorzuheben. 
•  Diese vielseitig einsetzbare Farbe kann auch mit dem Farbroller 

aufgetragen, um größere Bereiche abzudecken. Allerdings werden dabei 
zwei Schichten benötigt, um eine gute Farbtiefe zu erreichen.
•  Entfernen Sie Öl- und Fettablagerungen mit Watco Basics 

Bodenreiniger 2 in 1. Sie können diesen Reiniger auch verwenden, um 
Fett von einem bestehenden Altanstrich zu entfernen. 
•  Bitte stellen Sie beim Anstrich auf bestehender Farbe sicher, dass diese 

gut haftet. Schleifen Sie bestehende glatte, glänzende Anstriche leicht 
an, um eine gute Haftung der Markierungsfarbe Gefahr zu ermöglichen.
•  Stellen Sie vor den weiteren Arbeitsschritten sicher, dass die Oberfläche 

sauber und staubfrei ist. 
•  Wenn Sie die Farbe auf größeren Flächen aus neuem Beton 
anwenden, sollte dieser mindestens 2 Monate alt sein und mit Watco 
Säurebasierter Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalinität 
zu reduzieren. Diese Betonbereiche sollten zudem porös sein, um ein 
Eindringen der Farbe und damit eine gute Haftung zu ermöglichen.

2.  Reparatur
•  Löcher mit einer Tiefe von mehr als 5 mm können mit Watco Basics 

Modellierbare Reparaturmasse oder - sofern der Boden eben ist - mit 
Watco Gießbarer Reparaturmörtel gefüllt werden. 
•  Bitte verwenden Sie für Reparaturen mit dünn auslaufenden Kanten 

oder für Reparaturen an beschädigten Fugenkanten Watco Concrex® 
Epoxidharzmörtel. Kaputte Bordsteinkanten oder Stufenkanten sollten 
ebenfalls mit Concrex repariert werden. 

3.  Anstrich
•  Nicht bei Bodentemperaturen unterhalb von 10°C auftragen.
•  Die Oberfläche muss trocken sein.  
•  Rühren Sie die Farbe gründlich durch. 
•  Fügen Sie bei Verwendung der Markierungsfarbe Gefahr Anti-Rutsch 

bei 5 l Farbe die gesamte Dose Körnung hinzu, oder die halbe Dose zu 
2,5 l Farbe. 
•  Rühren Sie die Körnung gründlich in die Farbe ein. 
•  Arbeiten Sie die Farbe bei Auftragung mit dem Farbroller gut in die 
Oberfläche von blankem Beton ein. Es werden zwei Schichten benötigt.
•  Bei der Auftragung mit dem Pinsel (auch in Randbereichen) reicht 

eine Schicht im Regelfall aus. Auf besonders rauen oder sehr porösen 
Oberflächen kann jedoch eine zweite Schicht benötigt werden. 
•  Nicht zu dick auftragen.

Reichweite
Im Allgemeinen reichen 5 l Farbe bei Auftragung mit dem Farbroller (und 
bei zwei Schichten) für 20 m², oder für 400 m bei einer mit dem Pinsel 
aufgetragenen, 50 mm breiten Linie (eine Schicht). Bei Verwendung eines 
Pinsels reduziert sich die Reichweite.
Reinigen
Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.
Trockenzeit
Die Farbe trocknet am besten unter warmen Bedingungen und bei guter 
Belüftung.
Bei Temperaturen von 15°C-20°C:
Berührtrocken: 10 Stunden
Überstreichbar: 16 Stunden 
 Falls zwei Schichten aufgetragen werden und  
 dazwischen mehr als 5 Tage vergehen, muss die erste  
 Schicht leicht angeschliffen werden, damit die zweite  
 Schicht haften kann.
Leichte Nutzung: 24 Stunden
Volle Nutzung: 36 Stunden
Lagerung
Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
Haltbarkeit
24 Monate in originalverschlossenen Behältern.
Sicherheitsdatenblätter sind bei Bedarf  
unter www.watco.de erhältlich.


